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Здійснено обґрунтування вибору критеріїв раціональності ступеню багатофункціональності  тактич-

них винищувачів. В основу покладено використання критеріїв раціональності кількісно-якісного складу авіа-
ційних угруповань. Визначені методичні підходи до  формалізації цих критеріїв. 
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Вступ 
Постановка проблеми. Аналіз літератури. 

Потреба в оновленні парків бойової авіаційної техні-
ки військової авіації Збройних Сил України та існу-
вання різноманітних шляхів її вирішення, обумовлює 
актуальність та практичну важливість проведення 
наукових досліджень з визначення раціональних ва-
ріантів вибору типажу нового озброєння та військової 
техніки (ОВТ). Досвід вирішення проблем оновлення 
парків бойової авіаційної техніки провідних країн 
світу дозволяє визначити стійку тенденцію на перехід 
до, як правило одно, рідше, двохтипових праків бага-
тофункціональних тактичних винищувачів [1-3], зда-
тних за своїм призначенням виконувати низку різних 
бойових завдань, а саме: перехоплення різноманітних 
повітряних цілей, ведення повітряних боїв на дале-
ких, середніх та близьких дистанціях, нанесення авіа-
ційних ударів по наземних та морських цілях в так-
тичній, оперативно-тактичній та оперативній глибині, 
ведення повітряної розвідки, ведення радіоелектрон-
ної боротьби тощо. При цьому, різні типи багатофун-
кціональних винищувачів в різному ступені присто-
совані до виконання кожної з функцій, що обумовлює 
різницю в потрібній кількості бойових літаків для 
різних їх типів. 

Типаж бойових літаків, разом із ґрунтовним 
визначенням їх потрібної кількості, визначатиме 
кількісно-якісний склад перспективного парку літа-
ків тактичної авіації, на отримання, утримання та 
застосування за призначенням якого потребується 
витрачання певного обсягу ресурсів. Даний обсяг 
ресурсів, в свою чергу, залежить від типажу та пот-
рібної кількості бойових літаків для досягнення ба-
жаного результату від застосування тактичної авіа-
ції, що обумовлює суттєву розбіжність можливих 

альтернативних варіантів  та потребує раціоналізації 
кількісно-якісного складу парків нової бойової авіа-
ційної техніки. 

Аналіз відомих методичних підходів до вирі-
шення задачі синтезу тактико-технічного обрису пер-
спективних багатофункціональних зразків ОВТ [1], 
зокрема, тактичних винищувачів, свідчить, що при 
обґрунтуванні доцільності  створення перспективних 
зразків раціоналізація ступеню багатофункціонально-
сті досягалася шляхом компромісного сполучення 
різних властивостей за умови можливості їх технічної 
реалізації. При цьому, урахування прояву досягнуто-
го компромісу різних властивостей багатофункціона-
льного зразка на результати  функціонування певної 
кількості синтезованих багатофункціональних вини-
щувачів в складі організаційно-штатних формувань в 
прямому вигляді в ході синтезу обрису зразка не 
здійснюється. Тобто, система критеріїв раціональнос-
ті ступеню багатофункціональності тактичного ви-
нищувача обмежується лише тільки розглядом перс-
пективного зразка, як поодинокого технічного об’єк-
ту, та не враховує вплив його властивостей на резуль-
тат функціонування системи більш високого рівня – 
авіаційного угруповання.  

Схема досліджень будується наступним чином: 
спочатку здійснюється синтез обрису багатофункці-
онального винищувача, як компромісна сукупність 
визначаючих показників його властивостей, а потім, 
для синтезованого обрису, визначається потрібна 
кількість літаків в бойовому складі авіаційного 
угруповання, яка дозволяє виконувати покладені на 
це угруповання бойові завдання. В результаті досяг-
нутий ступінь раціоналізації властивостей винищу-
вача може не відповідати раціональному кількісно-
якісному складу парку нової бойової авіаційної тех-
ніки авіаційного угруповання. 
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Від названих недоліків декілька вільні методи-
чні підходи, що засновані на постановці та 
розв’язуванні зворотних задач синтезу кількісно-
якісного складу авіаційного угруповання на основі 
використання критеріїв типу «ефективність вар-
тість», формалізованих за допомогою потенційно-
пайового методу оцінювання бойових можливостей 
військ[4]. Ці методичні підходи дозволяють визна-
чити раціональний типаж та кількість бойових літа-
ків з урахуванням вимог до функціонування авіа-
ційного угруповання. Але методики синтезу обрису 
перспективних багатофункціональних літаків, побу-
довані на таких підходах на цей час не розроблені. 
Не розробленими на цей час також є формалізовані 
критерії ступеню багатофункціональності перспек-
тивних тактичних винищувачів, на використанні 
яких повинні базуватися методики синтезу тактико-
технічних перспективних багатофункціональних 
бойових літаків. 

Метою статті є обґрунтування вибору критері-
їв раціональності ступеню багатофункціональності 
тактичних винищувачів та методичних підходів до 
їх формалізації. 

Основний матеріал 
Для задач синтезу складних технічних систем, 

до яких відноситься й перспективний багатофункці-
ональний винищувач, як зразок ОВТ, найпоширені-
ше використання знайшли критерії типу «ефектив-
ність-вартість» [2],. Як відомо, ці критерії викорис-
товуються в двох із відомих форм, що описують 
пряму та зворотну задачі кваліметрії [4]. В прямій 
задачі відшуковується варіант технічного обрису 
багатофункціонального бойового літака, що забез-
печує досягнення максимального ефекту від його 
застосування по кожній з покладених функцій за 
призначенням при обмежених витратах ресурсів. В 
зворотній задачі – відшуковується варіант, при яко-
му  по кожній з покладених функцій досягається 
заданий рівень ефекту при мінімальному необхід-
ному рівні витрат ресурсів. 

Формалізація складових такого роду критеріїв 
може здійснюватися в різний спосіб. Так, напри-
клад, складова ефекту (результату від застосування) 
може бути формалізованою на основі використання 
відомих аналітичних алгоритмів теорії дослідження 
операцій, зокрема теорії бойової ефективності  авіа-
ційних комплексів, або алгоритмами різноманітних 
імітаційних моделюючих комплексів. Такого роду 
підходи до формалізації складової ефекту достатньо 
добре працюють у випадку, коли заздалегідь сфор-
мовані альтернативні варіанти тактико-технічного 
обрису багатофункціонального літака з певним рів-
нем його конкретизації та для врахування впливу на 
властивості авіаційного угруповання – з заздалегідь 
сформованими альтернативними варіантами кількі-

сно-якісного складу парку перспективних літаків.  
Визначення раціонального варіанту тактико-тех-
нічного обрису та раціонального кількісно-якісного 
складу парку нових літаків при застосуванні цих 
підходів потребує проведення додаткових багатопа-
раметричних досліджень.  

Підходи до формалізації рівня ефекту (резуль-
тату, що досягається), що засновані на використанні 
потенційно-пайового методу (методу бойових поте-
нціалів), дозволяють записати математичну задачу 
оптимізації кількісно-якісного складу перспективно-
го парку багатофункціональних винищувачів з од-
ночасним визначенням  раціонального тактико-тех-
нічного обрису зразка у безпосередній постановці, 
як для прямої так і для зворотної задач кваліметрії.  

Складова критеріїв, що описують витрати ре-
сурсів також може бути здійсненою в декілька спо-
собів, але для розв’язування задач синтезу, ці підхо-
ди повинні враховувати вплив конкретного варіанту 
обрису бойового літака на загальний обсяг ресурсів, 
що потрібен на вирішення проблем оснащення 
військ новою ОВТ, її експлуатацію та підтримку 
рівня боєготовності, витрати на підготовку екіпажів 
та на виконання типових бойових задач. 

Як показано в [4], для задач синтезу тактико-
технічного обрису перспективних зразків ОВТ най-
привабливішими є методи функціонально-вартіс-
ного аналізу. Одним з варіантів таких методів є 
той, що заснований на побудові та використанні 
математичної моделі вартості серійного зразка, яка 
встановлює зв'язок між вартістю серійного екземп-
ляру зі значеннями або узагальнених показників 
якості зразка, або зі значеннями визначаючих бо-
йові властивості зразка тактико-технічними харак-
теристиками. 

Якщо для формалізації складових критерію оп-
тимальності обрати – для складової ефекту – потен-
ційно-пайовий метод, а для складової ресурсів – 
модель вартості серійного зразка [4], то формалізо-
ваний запис прямої задачі кваліметрії для однотип-
ного парку багатофункціональних винищувачів буде 
мати загальний вигляд: 
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де i 1i 2i mik (h ,h ...h ) - невідоме в задачі синтезу обри-
су значення коефіцієнту бойового потенціалу літака 
у виконанні і-ої функції (бойового завдання) з І фу-
нкцій за призначенням літака, як функція заданого 
виду від визначаючих ТТХ; 1i 2i mih , h ...h   - перелік 
ТТХ багатофункціонального винищувача, що  ви-
значають його властивості у виконанні і-ої функції 
(бойового завдання), раціональні значення яких по-
трібно знайти в результаті синтезу тактико-
технічного обрису;  

r( X )  – r-та частка загальної кількості багато-
функціональних винищувачів Х з R часток , що при 
застосуванні авіаційного угруповання може виділя-
тися на виконання і-ої функції та значення якої під-
лягає визначенню в задачі оптимізації; ir  – сим-
вол, який визначає можливість залучення r-ої частки 
літаків до виконання і-го завдання (функції) δіr=1 з 
урахуванням можливого способу бойових дій (по-
рядку застосування сил), або неможливість такого 
залучення δіr=0, значення якого задаються в якості 
початкових даних; 1 11 MIC (h ,...h )  – модель вартості 
серійного зразка перспективного багатофункціона-
льного тактичного винищувача, як функція заданого 
виду від невідомої сукупності визначаючих ТТХ 
літака [4]; 1ексC  – витрати на експлуатацію одного 
зразка на всьому періоді призначеного терміну слу-
жби;  1iбзС  – вартість виконання типового бойового 
завдання (функції) і-го типу одним багатофункціо-
нальним винищувачем; задS  – заданий рівень ресур-
сів, що виділяється на оснащення, експлуатацію та 
застосування угруповання тактичної авіації; imaxk , 

mimin mimaxh ,h  – обмеження, що накладаються на 
значення змінних за можливостями реалізації за 
будь-якими чинниками (науково-технічними, техно-
логічними, виробничними тощо); maxX  – обмежен-
ня, що накладаються на загальну кількість літаків в 
складі парку авіаційної техніки тактичної авіації 
(авіаційного угруповання). 

Фізичний зміст задачі оптимізації (1) полягає у 
відшукуванні множини таких значень визначаючих 
характеристик перспективного  багатофункціональ-
ного тактичного винищувача {h11, h21, …hM1, h12, 
h22,…hM2,…hmi,…hMI} та потрібної кількості літаків 
в парку, при яких, в рамках накладених обмежень, 
по кожному бойовому завданню досягається макси-
мум  бойового потенціалу авіаційного угруповання 
та при умові, що необхідний обсяг загальних ресур-
сів не перевищує заданого рівня. Водночас, відшу-
ковуються значення коефіцієнтів бойового потенці-
алу перспективного літака по кожній з його функцій 
за призначенням, як узагальнені показники якості, 
та визначаються раціональні (в межах даного крите-
рію) їх співвідношення – тобто раціональний сту-

пінь багатофункціональності тактичного винищува-
ча. Наявність в задачі (1) І цільових функцій обумо-
влює її багатокритеріальність та складність корект-
ного розв’язування.  

Для випадку постановки задачі оптимізації у 
формі зворотної задачі кваліметрії та при викорис-
танні вищеназваних підходів до формалізації скла-
дових обраного критерію, математична задача ви-
значення раціонального ступеню багатофункціона-
льності тактичного винищувача буде мати наступ-
ний вигляд: 
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де Різад  –  необхідний для виконання авіаційним 
угрупованням (організаційно-штатним формуван-
ням) покладеного бойового завдання (функції) і-го 
типу, бойовий потенціал, як задана на основі про-
гнозу умов бойового застосування величина. 

Фізичний зміст задачі оптимізації (2) полягає у 
відшукуванні множини таких значень визначаючих 
характеристик перспективного  багатофункціональ-
ного тактичного винищувача {h11, h21, …hM1, h12, 
h22,…hM2,…hmi,…hMI} та потрібної кількості літаків 
в парку, при яких, в рамках накладених обмежень, 
по кожному бойовому завданню забезпечується  
бойовий потенціал авіаційного угруповання не 
менш ніж заданий та при умові, що необхідний об-
сяг загальних ресурсів є мінімальним.  

Як й у попередньому випадку, водночас, від-
шуковуються значення коефіцієнтів бойового поте-
нціалу перспективного літака по кожній з його фун-
кцій за призначенням та визначається раціональний 
ступінь багатофункціональності тактичного вини-
щувача. 

Математичні задачі оптимізації (1) та (2) є не-
лінійними цілочисельними (по невідомих Хr) зада-
чами, але (2), на відміну від (1), являє собою одно-
критеріальну задачу, що відносно спрощує пошук 
оптимального рішення. Крім того, постановка задачі  
оптимізації для синтезу раціональних значень ТТХ 
перспективного винищувача та визначення раціона-
льного ступеню його багатофункціональності у фо-
рмі (1), не гарантує, що її рішення, знайдене з мак-
симізацією рівня ефекту по кожній з визначених 
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функцій, дозволить забезпечити потрібний рівень 
виконання задач авіаційним угрупованням.    

Ступінь не лінійності задач (1) та (2) буде сут-
тєво залежати від вигляду квіліметрічних моделей 
багатофункціонального тактичного винищувача та 
моделей вартості серійного зразка. Від цього, у свою 
чергу, буде залежати обрання того або іншого мате-
матичного методу пошуку рішення екстремальної 
задачі. Так, у випадку використання лінійних моде-
лей, задачі (2) може бути зведеною до розв’язування 
низки задач лінійного програмування [4]. В проти-
лежному випадку потрібно відшуковувати інші ма-
тематичні методи рішення задач  пошуку екстрему-
му цільової функції. 

У випадку, якщо потрібно визначити лише 
тільки ступінь багатофункціональності тактичного 
винищувача, а задачу синтезу його ТТХ можна не 
вирішувати, відповідна математична задача буде 
мати декілька спрощений вигляд. 
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        (3) 

де yi – невідоме значення коефіцієнту бойового по-
тенціалу тактичного винищувача, що характеризує 
його пристосованість до виконання і-го завдання 
(функції); С1(yi , y2, …  yi, …yІ ) – модель вартості  
серійного зразка, як функція від узагальнених пока-
зників його властивостей – коефіцієнтів бойового 
потенціалу. 

На відміну від попередніх, задача (3) має суттє-
во меншу розмірність, хоча й залишається неліній-
ною. Ступінь нелінійності задачі (3) буде визнача-
тися ступенем нелінійності моделі вартості серійно-
го зразка тактичного винищувача. 

Таким чином, важливим наступним кроком для 
забезпечення можливості постановки та розв’язу-
вання задачі обґрунтування раціонального ступеню 
багатофункціональності перспективного тактичного 
винищувача є побудова його кваліметричних моде-
лей та моделей вартості достатньої складності.  
 

Після цього будуть створені передумови щодо об-
рання того або іншого математичного методу пошу-
ку екстремуму цільової функції. 

 

Висновки 
На підставі аналізу відомих підходів до побу-

дови критеріїв оптимальності та особливостей про-
яву властивостей перспективних бойових авіаційних 
комплексів в процесі їх функціонування в складі 
авіаційних угруповань обґрунтовано вибір критерію 
раціонального ступеню  багатофункціональності 
перспективного тактичного винищувача. Запропо-
новано методичний підхід до формалізації даного 
критерію, що базується на використанні потенційно-
пайового методу оцінки бойових можливостей 
військ в операціях (бойових діях), кваліметрічних 
моделей властивостей тактичного винищувача для 
різних функцій його призначення та методах функ-
ціонально-вартісного аналізу. 

Для забезпечення можливості практичного ви-
користання обраного критерію в задачах синтезу 
перспективного багатофункціонального  тактичного 
винищувача потрібно здійснити розробку працезда-
тних кваліметрічних моделей, що встановлюють 
зв'язок міх визначаючими ТТХ перспективного зра-
зка з коефіцієнтом бойового потенціалу в кожній з 
функцій за його призначенням.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФОРМАЛИЗОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ СТЕПЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

А.Н. Алимпиев 
Проведено обоснование выбора критериев рациональности степени многофункциональности тактических истре-

бителей. В основу положено использование критериев рациональности количественно-качественного состава авиаци-
онных группировок. Определены методические подходы к формализации этих критериев. 

Ключевые слова: авиационная группировка, многофункциональный тактический истребитель, задача синтеза,  
степень многофункциональности,  перспективный образец, тактико-технический облик. 
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GROUND OF CRITERIA PERSPECTIVE TACTICAL DESTROYERS MULTIFUNCTIONNESS  
DEGREE CHOICE  FORMALIZATION  

А.М. Alimpiev 
The ground of choice of criteria of rationality of degree of multifunctionness of tactical destroyers is conducted. The use of 

criteria of rationality of in-high-quality composition of aviation groupments is fixed in basis. The methodical going is certain 
near formalization of these criteria. 

Keywords: aviation groupment, multifunction tactical destroyer, task of synthesis,  degree of multifunctionness, perspective 
standard, tactics technical look. 
 

  
 

 


