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ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩ 
ВАЛУННО-ГРАВІЙНО-ПІЩАНИХ ПОРІД  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА МІСЦЕВОСТІ

Охарактеризовано стан сировинної бази валунно-гравійно-піщаних порід у Львівській області. Роз-
глянуто питання актуальності розробки та екологічних наслідків на навколишнє середовище від роз-
робки родовищ у цьому регіоні.

The state of raw material base of boulder, gravel and sand rocks in Lviv region was characterized. The is-
sues on relevance of development and environmental impacts on the environment due to mining in the region 
were reviewed as well.
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Людство вступило в епоху 
науково-технічної революції, 
що посилило антропогенний 
вплив на природу. Цей вплив 
має суперечливий характер. 
У ньому переплітаються по-
зитивні й негативні явища. 
З одного боку, вдосконалення 
технологій і зростання вироб-
ництва сприяють повнішому 
задоволенню потреб людей, 
раціональному користуван-
ню природними ресурсами. 
З іншого – забруднюється 
природне середовище, зни-
щуються ліси, посилюється 
ерозія ґрунтів, зменшується 
озоновий шар землі, погір-
шується стан здоров’я людей 
тощо.

Зростаючі потреби су-
спільства і виробництва зу-
мовлюють подальше при-
скорення темпів науково-
технічного прогресу. Цілком 
зрозуміло, що чим вищий 
історичний етап розвитку 
суспільства, тим більшою 
мірою стан природного се-
редовища детермінується ці-
лепокладаючою людською 
діяльністю. Поглиблення і 
розширення масштабів такої 
діяльності можуть призвести 

до глобальних суперечно-
стей у розвитку цивілізації, 
які можна подолати лише  
проведенням докорінних 
змін у межах розвитку само-
го суспільства.

Сучасна екологічна ситуа-
ція складалась стихійно в ході 
діяльності людей, спрямованої 
на задоволення їхніх потреб. 
Людина досягла висот сучас-
ної цивілізації завдяки тому, 
що постійно змінювала при-
роду відповідно до своєї мети. 
Люди досягали мети, на яку 
розраховували, але одержува-
ли наслідки, яких не чекали.

Унаслідок екстенсивного 
розвитку сільського і лісо-
вого господарства, водних і 
хімічних меліорацій відбува-
ється інтенсивний розвиток 
ерозійних процесів, ущіль-
нення орного шару ґрунту, 
зниження його родючості, 
ослаблення стійкості при-
родних ландшафтів України. 

Науково-технічна револю-
ція змінює стосунки людини з 
природою, створює нові умови 
її існування, помітно впливає 
на спосіб її життя і праці. Ви-
користовуючи сучасні засоби 
виробництва, людство впли-
ває на природу в планетарно-
му масштабі. Різке збільшення 

масштабів такого впливу заго-
стрило проблему передбачен-
ня наслідків людської діяльно-
сті. Екологічне прогнозування 
стало необхідною умовою 
оптимізації процесу взаємодії 
суспільства і природи.

Одним з таких загрозливих 
процесів є інтенсивний відбір з 
русел річок гравію й піску, роз-
робка родовищ валунно-гра-
війно-піщаних порід у гірських 
річках Дністер, Стрий, Свіча, 
Опір на території Львівській 
області, що негативно впливає 
на екологічний стан природ-
ного середовища. 

У цій статті ми характе-
ризуємо вплив розробки ро-
довищ валунно-гравійно-пі-
щаних порід на екологічний 
стан природного середовища 
у Львівській області.

1. Загальна характе-
ристика валунно-гравій-

но-піщаних порід у межах 
України

Поклади валунно-гравій-
но-піщаних порід у межах 
України поширені досить 
нерівномірно. Значні запаси 
їх зосереджені в Передкар-
патському крайовому про-
гині, в західній і південно-за-
хідній частинах Українсько-
го щита і Кримській склад-

частій області і пов’язані 
переважно з алювіальними, 
делювіальними, флювіогля-
ціальними та еоловими від-
кладами четвертинного віку. 
Залягають вони у вигляді 
лінз і пластових покладів по-
тужністю до 20–25 м на гли-
бині 0–3,0 м.

Мінералого-петрогра-
фічний, гранулометричний 
і хімічний склад, співвідно-
шення різних за величиною 
фракцій, уміст алевритових, 
пелітових та інших домішок, 
фізико-механічні та інші вла-
стивості визначають можли-
вість раціональних напрямів 
використання піску і гравію 
в різних галузях народного 
господарства в природному 
і збагаченому (відмитому, 
класифікованому і фракціо-
нованому) вигляді. Пісок і 
гравій належать до корисних 
копалин багатоцільового 
призначення.

Валунно-гравійно-піщані 
породи використовуються 
в будівельній галузі як за-
повнювачі бетонів, у будів-
ництві автомобільних доріг, 
для улаштування баластного 
шару залізничних шляхів, 
виробництва будівельних 
і штукатурних розчинів, 
силікатних виробів, порт-
ландцементу, покрівельних 
рулонних матеріалів. Піски, 
крім того, використовують-
ся в ливарному виробництві 
(формувальні піски), фар-
форо-фаянсу, скла, карбіду 
кремнію, під час виробницт-
ва цементів, фільтрування 
водопровідної води, в пісоч-
ницях локомотивів як абра-
зивний матеріал, для рекуль-
тивації і планування терито-
рій і в інших виробництвах.

Вимоги промислово-
сті щодо якості сировини 
регламентуються такими 
державними стандартами: 
ДСТУ Б В.2.7-75-98 “Щебінь 
і гравій щільні природні для 
будівельних матеріалів, ви-
робів, конструкцій та робіт. 
Технічні умови”, ДСТУ Б В. 
2.7-29-95 “Дрібні заповнюва-
чі природні, із відходів про-
мисловості, штучні для буді-
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вельних матеріалів, виробів, 
конструкцій та робіт. Класи-
фікація”, ДСТУ Б В.2.7-29-95 
“Пісок щільний природний 
для будівельних матеріалів, 
виробів, конструкцій і робіт. 
Технічні умови”.

Гравiй має мiстити зерна 
рiзної величини у спiввiдно-
шеннях, що забезпечують 
легке укладання бетонних 
сумiшей i мiнiмальнi витра-
ти цементу. Регламентується 
вмiст зерен голкоподібної 
та пластинчастої форми i 
зерен слабких порiд. Меха-
нiчна мiцнiсть гравiю визна-
чається дробленням під час 
стиснення (роздавлювання) 
в цилiндрi. Морозостiйкiсть 
має бути не нижче нормова-
ної марки бетону за морозо-
стiйкiстю.

Важливе значення для 
напряму застосування піску і 
гравію та визначення генези-
су родовищ має ступінь обка-
таності зерен піску і гравію, 
який визначається їх формою 
і характером поверхні. За 
ступенем обкатаності зерна 
піску і гравію поділяють на 
обкатані, кутасті та гостро-
кутні; за формою – на округ-
лі, округло-кутасті й кутасті; 
за характером поверхні – на 
зерна з рівною, нерівною і 
шорсткою поверхнями.

Піщано-гравійні суміші 
використовуються в природ-
ному вигляді або після зба-
гачення залежно від сфери 
використання.

Уміст гравію в суміші ко-
ливається в межах 30–90,5 % 

(середнє – 40–54 %), який на 
більшості родовищ, приблиз-
но на 40–50 %, представле-
ний кристалічними і на 50 % 
осадовими породами. Піски-
відсіви різнозернисті. Уміст 
глини, мулу та пилоподібних 
фракцій у середньому стано-
вить 1,5–2,5 %. 

Розробка родовищ здійс-
нюється відкритим способом 
підприємствами Укравтодору, 
Міністерства транспорту і 
комерційними структурами.

Майже на всіх родо-
вищах, які перебувають у 
промисловій експлуатації, 
кількість розвіданих запасів 
корисної копалини повністю 
задовольняє потреби підпри-
ємств на повний амортиза-
ційний термін їх дії.

Державним балансом ста-
ном на 2008 р. обліковується 
50 родовищ і два об’єкти об-
ліку, на яких запаси піщано-
гравійної суміші затверджені 
як супутні корисні копалини.

Сумарні балансові запа-
си піщано-гравійної суміші 
загалом в Україні станом 
на 1.01.2008 р. становили 
264 628,3 тис. м3 за категорі-
ями А+В+С1 і 3 417 тис. м3 за 
категорією С2 – позабалансо-
ві, що повністю задовольняє 
потреби країни з цього виду 
сировини (рисунок).

На цьому рисунку ми бачи-
мо, що видобуток сировини з 
кожним роком збільшується.

Значна частина розвіда-
них запасів зосереджена пе-
реважно в південно-західній 
і західній частинах України 

(Львівська, Івано-Франків-
ська, Чернівецька області).

2. Геологічна і геомор-
фологічна характеристика 
Львівської області

У геоморфологічно-
му відношенні територія 
Львівської області розміще-
на в межах Волино-Поділь-
ського плато, Верхньосансь-
кої (Сансько-Дніпровської) 
низовини, Передкарпатської 
алювіальної рівнини і Кар-
патських гір.

У геоструктурному від-
ношенні область розміщена 
на межі трьох геологічних 
регіонів: південно-західної 
окраїни Східноєвропейської 
платформи, Передкарпат-
ського передового прогину 
і гірсько-складчастої області 
Східних Карпат. 

На території області про-
тікають ріки Дністер, Стрий, 
Опір, Західний Буг, Бистриця, 
Вишня‚ які в період весняної 
повені і випадання значних 
опадів створюють зони за-
топлення, особливо в Мико-
лаївському, Самбірському, 
Мостиському, Стрийському, 
Дрогобицькому, Старосам-
бірському, Городоцькому, Жи-
дачівському, Сокальському 
районах і місті Червонограді.

Дністер – ріка на півден-
ному заході України і Мол-
дови. В античні часи Дністер 
був відомий під назвою “Ти-
рас” (Tyras) або “Данастріс”. 
Остання назва походить з 
іранських мов (“дон” – вода). 
Українська народна етимоло-
гія пов’язує назву ріки зі сло-
восполученням “дні стер”. Іс-
нує також версія що сучасна 
назва Дністра веде свій поча-
ток з Київської Русі та озна-
чає “бистра вода”, що власне, 
з погляду рибалки, повністю 
відповідає дійсності. 

Довжина – 1 362 км (в 
Україні – 705 км). Дністер 
має 386 приток, головні з 
них: праві – Стрий, Свіча, 
Лимниця, Бистриця; ліві – 
Золота Липа, Cтрипa, Серет, 
Збруч (найдовший – 244 км), 
Смотрич. Площа басейну 
72,1 тис. км2. Усього в ба-
сейні Дністра нараховується 

14 886 малих річок сумар-
ною завдовжки 32,3 тис. км. 
Живлення Дністра мішане, 
з переважанням снігового. 
Найвищий рівень води спо-
стерігається під час танення 
снігу в Карпатах i літніх злив. 
Льодовий режим нестійкий.

Витоки Дністра знахо-
дяться на північних схилах 
Лісистих Карпат, недалеко 
від с. Розлуч, на висоті близь-
ко 800 м над рівнем моря. 
Верхня частина (до м. Ста-
рий Самбір) – це типова 
гірська річка з частими не-
великими перекатами і по-
рогами, долина V-подібна, 
глибока (80–100 м), ширина 
річища до 40 м. Швидкість 
течії у верхів’ях – 4 м/с.

Нижче, в передгір’ї, доли-
на заболочена, завширшки 
до 13 км, рівнинна, в бага-
тьох місцях унаслідок меліо-
рації русло ріки вирівняне в 
канали. 

Гірська й передгірська 
частини басейну Дністра за-
ймають 9 % його площі. Тут 
найгустіша річкова сітка з 
переважанням правих при-
ток (Бистриця, Стрий, Свіча, 
Лимниця та ін.). 

У районі смт Журавне 
підвищується спочатку лі-
вий, а потім і правий берег 
ріки, русло стає кам’янистим, 
течія посилюється.

У досліджуваній частині 
сточища Дністра виділяють 
три тектонічні області: Схід-
ноєвропейську платформу, 
на території якої розміщені 
басейни лівобережних допли-
вів Дністра – верхня і середня 
частини Верещиці, Щирки, 
Зубри, Лугу, а також русло 
Дністра нижче Роздолу; Пе-
редкарпатський передовий 
прогин, який залучає долину 
Дністра між містами Старий 
Самбір і Розділ, середню і 
нижню течії Стривігору, Би-
стриці, Тисьмениці, Колодни-
ці, Бережниці, а також ниж-
ню частину долини Стрия; 
Складчасту область Карпат, 
яка поділяється на зовніш-
ню (Скибову) антиклінальну 
зону, в якій розміщені басей-
ни більшості гірських допли-Рисунок. Динаміка видобутку сировини за 1997–2007 рр.



41

ISSN 1682-721X. Мінеральні ресурси України. 2014. № 1

вів Дністра, та центральну 
синклінальну, в межах якої 
розміщені верхів’я Дністра, 
Стрия та Опору.

У Скибовій зоні шари 
флішу зім’яті в складки, ро-
зірвані і лускоподібно укла-
дені за напрямком насувів 
північно-східного простяган-
ня. Кросненська зона харак-
теризується дуже дрібною 
і складною складчастістю 
наймолодших флішових від-
кладів. У рельєфі Скибова 
антиклінальна зона в басейні 
верхнього Дністра представ-
лена Бескидами. Тектонічна 
структура  відображена в оро-
гідрографічному рисунку цієї 
частини сточища Дністра, що 
у свою чергу позначилося на 
гідрологічному режимі і спе-
цифіці проходження паводків. 
На території Передкарпат-
ського крайового прогину гео-
фізичними дослідженнями ви-
явлено складну систему тек-
тонічних порушень. Активні 
тектонічні рухи відбувалися в 
міоцені, одночасно з утворен-
ням Передкарпатського край-
ового прогину. Пізніше систе-
ма тріщин ускладнювалася 
в результаті неотектонічних 
рухів і стала причиною бло-
кової будови зовнішньої зони 
Передкарпатського прогину. 
Усі тектонічні структури тут 
розбиті значною кількістю 
великих і дрібних порушень 
типу скидів або підкидів різної 
амплітуди. Усе це є наслідком 
вертикальних рухів земної 
поверхні, її горизонтального 
і вертикального розчлену-
вання, що зумовлює високий 
ерозійно-денудаційний по-
тенціал рельєфу, активний 
розвиток ерозійних і зсувних 
процесів. Їх прояву сприяють 
антропогенні чинники, висо-
кий ступінь землеробського і 
поселенського освоєння, ек-
сплуатація руслових і заплав-
них кар’єрів, вирубки лісів 
у карстовій частині басейну 
ріки.

Зазначені обставини сприя-
тимуть акумуляції продуктів ерозії 
в руслі і на заплаві, що спричи-
нюватиме поступове підняття 
середніх рівнів води в руслі.

Платформна частина сто-
чища Дністра в межах Львів-
щини також розбита низкою 
тектонічних порушень (флек-
сур і скидів), які відіграють 
помітну роль у рельєфі тери-
торії та структурі річкової ме-
режі. Тут, як і в Передкарпатті, 
наявні дві системи взаємопер-
пендикулярних розривних по-
рушень, зумовлених напрям-
ком тектонічних рухів у Кар-
патській геосинкліналі. Для 
північного краю Подільської 
височини (верхів’я Давидів-
ки, Свіржу, Гнилої і Золотої 
Липи, Стрипи) спостережен-
нями визначені інтенсивні 
підняття з максимальною для 
цієї частини сточища швид-
кістю 2–10 мм/рік, що у свою 
чергу впливає на сучасні гео-
морфологічні процеси в ба-
сейнах цих допливів Дністра.  
У результаті підняття придні-
стерської частини Подільської 
височини Дністер і його ліві 
притоки зазнали досить гли-
бокого врізання. Глибоке врі-
зання русла і збільшення його 
похилу, що є наслідком нео-
тектонічних рухів, часто спри-
чиняють збільшення водності, 
здебільшого через зростання 
швидкості течії і розванта-
ження в річище підземних вод. 
В умовах інтенсивної госпо-
дарської діяльності на схилах 
водозборів (вирубування лісів, 
розорювання земель, надмір-
не випасання худоби, функціо-
нування кар’єрів тощо) цей 
ефект значно підсилюється. У 
сточищі верхнього Дністра це 
стає суттєвою передумовою 
збільшення нерівномірності 
стоку води, підвищує ризик ви-
никнення екстремальних па-
водків та їхню інтенсивність. 
У свою чергу, природні умови 
Верхньодністровської низови-
ни (мінімальне вертикальне 
розчленування, малі похили 
схилів, слаба водопроникна 
здатність ґрунтів) спричиню-
ють затримку паводкових вод 
на низовині і сприяють розвит-
ку процесів перезволоження 
і заболочування долини ріки і 
підтоплення угідь.

Виміряні добові макси-
муми опадів на території 

Карпатської частини сточи-
ща Дністра становлять 70– 
300 мм. Найбільші добові 
суми опадів зафіксовані в Пе-
редкарпатті в серпні 1927 р. 
(с. Нижанковичі, 232 мм), у 
червні 1957 р. (с. Підмихай-
ло, 296 мм), у червні 1969 р. 
(с.  Гута, 239 мм). Найбільші 
максимуми опадів 1 % за-
безпеченості (150–200 мм) 
характерні для Передкар-
паття і верхньої частини ба-
сейнів річок Бистриць Над-
вірнянської і Солотвинської, 
Лімниці, Свічі. Опади 1 % за-
безпеченості випадають що-
року хоча б в одному пункті. 
Опади із сумою понад 70 мм/
добу випадають 3–6 разів на 
рік, причому іноді 2–3 рази 
на рік в одному районі. У цих 
випадках площа захопле-
ного опадами регіону може 
перевищувати 10 000 км2. 
За 100-річний період опади 
із сумою понад 100 мм/добу 
фіксувалися більш як 70 раз.

У літні місяці сума опа-
дів змінюється в межах 90– 
145 мм/місяць, а в екстре-
мальних випадках – 300– 
500 мм/місяць. За 100-річний 
період опади із сумою більше 
500 мм/місяць спостерігалися 
сім разів. Улітку фіксуються 
найбільші показники інтен-
сивності випадання опадів. 
У басейні верхнього Дністра  
випадають особливо рясні 
опади найчастіше у червні-
липні, інколи в серпні. Особ-
ливо рясні й катастрофічні 
дощі є доволі тривалими – 
один – два, іноді три дні. Так, 
наприклад, у червні 1969 р. у 
с. Кобаки (Івано-Франківсь-
ка область) за дві доби випа-
ло 371 мм опадів. Особливо 
рясні дощі, які тривають 2–3 
доби та охоплюють великі 
площі, спричинюють ката-
строфічні паводки.

Загалом у Карпатській 
частині басейну сильні опади 
(з шаром понад 100 мм/добу) 
в середньому випадають 3–4 
рази на рік, а 150 мм і біль-
ше – один раз у 2–3 роки. 
Максимальна інтенсивність 
дощу в Карпатах становить 
1,34–7,40 мм/хв, що значно 

перевищує аналогічний по-
казник для Подільської ви-
сочини (1,48–3,14 мм/хв). Такі 
інтенсивні дощі зумовлюють 
формування схилового по-
верхневого стоку, активний 
розвиток ерозійно-акуму-
лятивних, зсувних і селевих 
процесів.

Показники температу-
ри повітря залежать (крім 
сезонної динаміки) від аб-
солютної висоти території. 
Ізотерми січня пролягають 
паралельно до головних 
Карпатських хребтів, змі-
нюючись від –4 °С у долині 
Дністра до –6 °С у приводо-
дільній частині. Варто за-
уважити, що у внутрішній 
частині Карпат (Верховині) 
створюються умови для за-
стою холодного повітря, ра-
діаційного вихолодження і 
формування великих морозів 
(до –42 °С у смт Славське), 
а також стійкого снігового 
покриву. Ізотерми липня ма-
ють подібний (паралельний 
до Карпат) характер простя-
гання і змінюються в межах 
від +18 °С у рівнинній части-
ні річки Дністер до +15,5 °С  
у привододільній частині 
Верховини.

Вітрове перенесення по-
вітряних мас з півночі і пів-
нічного заходу так само мо-
дифікується Карпатами: в 
Передкарпатті переважають 
вітри, що дмуть паралельно 
до Карпат. У Карпатах фіто-
індикатори напрямку вітру на 
привершинних схилах хребтів 
(прапороподібне розміщення 
гілок дерев) переконливо 
демонструють переважання 
сильних вітрів з південного 
заходу. Ці перевальні вітри, а 
також вітри в поперечних до 
Карпат долинах річок, які є 
своєрідними вітровими кори-
дорами (річки Опір, Стрий), 
часто спричиняють бурело-
ми, що часто зумовлює заха-
ращеність дрібних і середніх 
річок деревами і може за-
грожувати сходженням селів. 
Окрім того, вітрове перене-
сення впливає на локалізацію 
хмар і перерозподіл кількості 
опадів.

ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Природний режим кліма-
ту був порушений унаслідок 
гідротехнічного будівництва 
в долині Дністра впродовж 
усього XX століття, особ-
ливо в 1950–1970 роки. Зо-
крема важливим наслідком 
осушення долини Дністра в 
Передкарпатті стало суттє-
ве зменшення випаровуван-
ня з колись перезволожених 
та обводнених територій, що 
додавало чимало води для 
місцевої циркуляції водяної 
пари і випадання додатко-
вих дощів місцевого похо-
дження. Варто зауважити, 
що такий ефект, зменшення 
випаровування і зменшення 
кількості опадів від місце-
вого випаровування був не 
тільки прикарпатською ано-
малією, а відбувався він на 
величезних просторах усієї 
Східноєвропейської рівни-
ни, де реалізувалися плани 
тотальної меліорації сіль-
ськогосподарських земель. 
Отже, кількість вологи, що 
вступала в цикли внутріш-
ньоматерикового вологооб-
міну, зменшилася повсюдно. 
Можливо, це є однією з при-
чин того, що останніми рока-
ми в Західній Україні спосте-
рігається виразний дефіцит 
дощів, особливо літніх, змен-
шення запасів ґрунтових вод, 
обміління річок, зниження 
дебіту джерел та їх зник-
нення. До цього додамо, що 
процес аридизації клімату 
відбувається на всій земній 
кулі давно, але дуже повіль-
но. Осушувальні дії, навіть 
регіонального масштабу, на 
цьому фоні мали далекосяж-
ний негативний ефект. Ідеть-
ся про осушення Великого 
й Малого Полісся, багатьох 
перезволожених низовин, 
долин рік, зокрема великої 
за площею передкарпатсь-
кої частини долини Дністра 
та його допливів, що в сумі 
становили величезні площі 
природних випаровувачів. 
Усі вони розміщені на заході 
України, а тому створюва-
ли важливе доповнення до 
морських вологих повітря-
них мас, які згідно з діючим 

у Західній і Східній Європі 
законом переважаючого (із 
заходу на схід) теплового пе-
реносу приносять опади саме 
західного походження.

До цих процесів додався ще 
один: зміна теплового режиму 
долини Дністра завдяки збіль-
шенню її прогрівання. Цей 
процес є фізичним наслідком 
зменшення водності долини 
і зменшення випаровування. 
Під час зменшення фізичного 
випаровування зменшується 
витрата тепла на випарову-
вання, а це призводить до під-
вищення температури прогрі-
вання долини з її ґрунтовим і 
рослинним покривами. При 
цьому інтенсифікуються мі-
кробіологічні процеси і “спра-
цювання” торфів.

Таким чином, виведена 
зі стану природної рівнова-
ги географічна система ім-
пульсивно перебудовується 
згідно з новими заданими 
антропогенним втручан-
ням умовами і виробляє для 
себе новий стан динамічної 
рівноваги. При цьому деякі 
колишні властивості і ха-
рактеристики можуть бути 
втрачені безповоротно.

Річка Стрий бере свій по-
чаток у Східних Карпатах і 
впадає в р. Дністер з правого 
берега.

Водозбірний басейн роз-
міщений у районі Верхньо-
дністровських Бескидів, Стрий-
сько-Сянської Верховини.

Долина річки пряма, не-
чітко виражена, русло звиви-
сте, багате островами, стари-
цями, протоками й рукавами, 
серед яких важко виділити 
головне русло.

Мутність води невелика, 
за картою середньої багато-
річної мутності вона не пере-
вищує 50 г/м3. Загалом вода в 
р. Стрий прозора (під час по-
вені мутна), без кольору й за-
паху, придатна до вживання.

Мінералізація води р. Стрий 
становить 170–480 мг/л.

Особливості фізико-гео-
графічних умов, наявність 
розвиненої промисловості, 
зокрема з небезпечними ви-
дами виробництва, значна 

кількість транспортних ко-
мунікацій, а також стан ви-
робничого, житлово-кому-
нального фонду і водопро-
відно-каналізаційного госпо-
дарства, ступінь зносу якого 
в багатьох випадках досить 
велика, створюють на тери-
торії області складну техно-
генно-екологічну обстанов-
ку. Вона може призвести до 
виникнення майже всіх видів 
аварій, катастроф з виходом 
з ладу систем життєзабезпе-
чення і життєдіяльності на-
селення.

Річка Свіча бере свій по-
чаток на північних схилах 
центрального вододілу Схід-
них Карпат і тягнеться через 
центральну і зовнішню зони 
Східних Карпат, а також 
внутрішню і зовнішню зони 
Передкарпатського прогину. 
За режимом течії, формою 
і складом алювію Свіча ді-
литься на дві частини – гірсь-
ку і рівнинну:

– Гірська Свіча має вузь-
ке русло (5–10 м), швидку 
течію, порожисті уступи та 
кам’янисті перекати. Глиби-
на русла непостійна – від 0,5 
до 2 м.

– Рівнинна Свіча почина-
ється північніше села Кня-
жолуки, має стриману течію, 
швидкість якої не перевищує 
30–50 м/хв, з незначними пере-
катами на окремих ділянках. 
Ширина річки 10–30 м, глиби-
на – 0,5–2,5 м. Правий берег 
річки крутий, обривистий; лі-
вий – пологий, низький.

Впадає в Дністер на пів-
денний схід від смт Журавне.

Річки переносять багато 
твердих часток-наносів, які 
утворюють твердий стік. 
Кількість і склад їх різні, що 
залежить від фізико-геогра-
фічних особливостей тери-
торії та інтенсивності про-
цесів ерозії в їхніх басейнах. 
За оцінками спеціалістів, у 
руслах малих річок країни 
щороку змивається в серед-
ньому 120 млн т ґрунту.

Найголовнішими чинни-
ками формування твердого 
стоку є еродованість тери-
торії, глибина врізу річкової 

долини, характер атмосфер-
них опадів. Важливе значен-
ня має так само природна 
або штучна зарегульованість 
річкового стоку. 

Сумісна дія цих чинни-
ків зумовлює те, що середня 
багаторічна мутність води 
різних річок коливається від 
одиниць до сотень і навіть 
тисяч грамів на 1 м3.

Зі збільшенням розмірів 
річок мутність води і модуль 
твердого стоку переважно 
зменшуються. Це зумовле-
не більшою пологістю схи-
лів на великих водозборах, 
зменшенням транспортую-
чої здатності потоку та ін.

Важливою характери-
стикою є середній багато-
літній стік наносів річки та 
його річні значення. Річкові 
наноси діляться на завислі та 
переносні. Для рівнинних рі-
чок більшість наносів (90 %) 
– це завислі, для гірських 
районів – більшість наносів є 
переносними. Стік завислих 
наносів по Україні змінюєть-
ся в широких межах. Най-
менше його значення (мо-
дуль стоку завислих наносів) 
5–10 т/рік з км2 характерне 
для річок Полісся і Придні-
провської низини, найбільші 
(100–200 т/рік з км2) – для 
гірських річок Карпат. 

Річки Карпат характери-
зуються паводковим режи-
мом і несуть велику кількість 
наносів різного складу та з 
частками різних розмірів. 
З полонин стікають потоки 
мутністю, яка рідко переви-
щує 100–300 г/м3; дещо більша 
насиченість наносами вод, що 
стікають із залісених схилів, 
– 300–500 г/м3. Проте навіть 
незначне порушення дернини 
на полонинах чи вирубування 
лісів значно збільшують еро-
дованість території та мут-
ність води. Вирубування лісу в 
перед-гір’ях Карпат призвело 
до збільшення твердого стоку 
вдвічі. У низці випадків його 
збільшенню сприяло влашту-
вання руслових кар’єрів і зни-
ження базису ерозії.

Найбільший стік наносів 
у Дністрі спостерігається в 
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районі с. Стрілки і м. Розділ. 
Середні багаторічні модулі 
стоку наносів у сточищі ста-
новлять 10,0–634,5 т/км2/рік, 
стосовно сезонного прояву 
флювіальних процесів і його 
багаторічних змін визначе-
но, що найбільше збільшився 
стік наносів в осінні місяці 
(15–30 %). Найбільш транс-
формований внутрішньоріч-
ний розподіл витрат наносів 
є для річок Дністер (Самбір) 
і Тисьмениця (Дрогобич). Ви-
конаний аналіз багаторічної 
динаміки стоку наносів у сто-
чищі верхнього Дністра дав 
змогу виділити три групи рі-
чок: 1) з відносно стабільним 
режимом витрат наносів і не-
значними їх змінами з 1950 до 
2000 року; 2) з нестабільним 
режимом і помітними змі-
нами витрат наносів у бага-
торічному аспекті; 3) з дуже 
нестабільним режимом і 
сильними змінами сезонних і 
багаторічних витрат наносів.

Спроможність потоку 
транзитом переносити біль-
шу частку схилових наносів 
є важливою властивістю 
річок, що оберігає русла 
від замулення. Разом з тим, 
русла при значному поси-
ленні ерозії поступово заму-
люються і відмирають. Цей 
процес поряд із заростанням 
призводить до зменшення 
довжини малих річок і змен-
шення їх кількості. Особли-
во характерне зменшення 
гідрографічної мережі для 
річок степової і лісостепової 
зон. Близький до природно-
го русловий процес зберігся 
лише в районах з відносно 
слабкою господарською ді-
яльністю (Полісся, верхній 
пояс Карпат).

Територія Львівської об-
ласті характеризується знач-
ним поширенням небезпеч-
них геологічних процесів як 
природних, так і техногенно-
активізованих.

Одним із таких є пору-
шення щодо незаконного за-
бору піщано-гравійної сумі-
ші з русел і заплав річок. На 
Львівщині виявлено несанк-
ціоновані кар’єри з видобут-

ку піщано-гравійних сумішей 
(ПГС) у водоохоронних зо-
нах і прибережних захисних 
смугах річок. Такі випадки 
зафіксовано в Дрогобицько-
му, Старосамбірському, Ско-
лівському та Жидачівському 
районах.

Варто зазначити, що ни-
нішній інтенсивний відбір з 
русел річок гравію та піску 
набув загрозливого харак-
теру. Кар’єри спричиняють 
викривлення річкових русел, 
створюють умови для поши-
рення водної ерозії ґрунтів, 
порушують природний ба-
ланс у басейнах рік, унаслі-
док чого вода забирає бере-
ги, підтоплюються населені 
пункти.

Як приклад, наводимо на 
фото 1–11 результати та на-
слідки руйнівної роботи рі-
чок у межах області.

З вищенаведених фото 
ми спостерігаємо, що руй-
нівна робота річок в області 
призводить до руйнування 
електричних опор, що при-
зводить до знеструмлення 
населених пунктів, підмиван-
ня опор мостів, залізничних 
колій, а це веде до руйну-
вання залізничного полотна, 
підмивання берегів і подаль-
шого обвалу будівель, що за-
грожує життю людей.

Однією з причин таких 
наслідків є значно більший 
об’єм видобутку піщано-гра-
війних сумішей у кар’єрах, 
ніж об’єм наносів, що прино-
сять річки.

Тому для запобігання та-
ких наслідків потрібно кон-
тролювати річний видобу-
ток і за потребою накладати 
мораторій або частково при-
зупиняти видобування.

Геологічна будова
Геологічну будову ре-

гіону дано за матеріалами 
геологічної зйомки. У гео-
структурному відношенні 
район робіт приурочений до 
Передкарпатського прогину, 
більшою частиною в Більче-
Волицькій зоні і частина за-
хоплює Самбірський покрив. 
Постачальником кам’яного 
матеріалу в алювій є відкла-

ди Скибової зони складча-
стої області Карпат.

У межах району робіт 
розвинутий різноманітний 
і складний за будовою ком-
плекс осадових утворень ме-
зозойського і кайнозойсько-
го віку.

Мезозойські утворен-
ня представлені відкладами 
крейдяної системи (К).

Крейдяні відклади широ-
ко розвинені в межах Ски-
бової зони Карпат, де вони 
мають хорошу оголеність. 
У межах Передкарпатсько-
го прогину їх розріз відкри-
вається тільки глибокими 
свердловинами і представле-
ний комплексом алеврито-
мергелистих, мергелистих і 
піщано-глинистих (флішо-
вих) утворень.

Відклади нижньої крейди 
представлені спаською сві-
тою (К1sp) і виходять на ден-
ну поверхню в північно-за-
хідній частині Скибової зони, 
в бассейнах річок Дністер і 
Стрий. Світа розділена на дві 
підсвіти: нижню, представле-
ну аргілітами, алевролітами і 
пісковиками, і верхню, пред-
ставлену пісковиками і виш-
невими аргілітами. Загальна 
потужність світи становить 
250 м.

Відклади верхньокрейдя-
ного віку мають повсюдне по-
ширення в Скибовій зоні Кар-
пат і Більче-Волицькій зоні 
прогину, представлені флішо-
вими утвореннями стрийської 
і головинської світ.

Головинська світа (К2hl) 

складена тонкоритмічним 
чергуванням кремнистих 
мергелів, вапняків та аргі-
літів. Потужність світи до 
150 м.

Стрийська світа (К2sr) 
представлена ритмічним 
чергуванням піщаників та 
алевролитів. Потужність сві-
ти 1 500–1 800 м.

Кайнозойські утворен-
ня представлені відкладами 
палеогенової і неогенової 
систем. 

Палеогенові відклади ши-
роко розвинуті в Скибовій 
зоні Карпат, Більче-Волиць-
кій зоні прогину, де вони ви-
ходять на поверхню, і пред-
ставлені: ямненською світою 
(Р1jm), складеною пісковика-
ми з прошарками і лінзами 
конгломератів; флішовими 
відкладами манявської сві-
ти (Р1mn); грубошарувати-
ми пісковиками вигодсько-
пасічнянської світи (P2vp); 
дрібноритмічним чергуван-
ням аргілітів та алевролітів 
бистрицької світи (Р2bs), а 
також відкладами менілі-
тової (Р3ml) і поляницької  
(Р3-N1pl) світ. Відклади мені-
літової світи складені аргілі-
тами, алевролітами і піско-
виками. Потужність світи 
– 1 300 м. Поляницька світа 
представлена аргілітами з 
прошарками вапнякових 
пісковиків, рідше конгло-
мератів. Потужність світи 
– 300–400 м.

Родовища валунно-гра-
війно-піщаних порід в основ-
ному четвертинного віку, 

Фото 1. Руйнівна робота річки Стрий у с. Старий Кропивник
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Фото 2, 3, 4, 5. Руйнівна робота річки Стрий у с. Пчани

Фото 6, 7. Руйнівна робота річки Свіча в с. Заріччя

що підстеляються глинами 
неогенового віку.

Неогенова система
Міоцен (N1), сарматський 

ярус (N1S), нижньосармат-
ський під’ярус (N1S1)

Відклади нижньосармат-
ського віку значно поширені 
в Більче-Волицькій зоні про-
гину і представлені потужною 
товщею переважно глинистих 
порід дашавської світи (N1ds).

Літологічно дашавська 
світа складена глинами з про-
шарками пісків і пісковиків. 
Глини сірі, зеленувато-сірі, 
алевритисті, піщанисті, вап-
няковисті. Піски і пісковики 
сірі, буро-сірі, дрібнозерни-
сті з потужністю прошарків 
до 0,5 м.

У верхній частині розрізу 
світи трапляються прошарки 
туфів і туфітів потужністю 
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від декількох сантиметрів до 
1,0 м.

Загальна потужність 
нижньосарматських відкла-
дів становить 600–750 м.

Четвертинна система
Нижня ланка (Р1)

До нижньочетвертинних 
відкладів належать алюві-
альні відклади п’ятої над-
заплавної тераси (a5PI).

Вони розвинуті на межиріч-
чі річок Стрий і Сукелі, а також 
у районі міст Моршин, Дашава 
і представлені галечниками з 
піском, глинами і суглинками. 
Галька дрібна за розміром, до-
бре обкатана. Пісок різнозер-
нистий, часто глинистий. По-
тужність галечників – 6–8 м.

На галечниках залягають 
глини голубувато-сірі, піща-
нисті, вгору по розрізу змі-
нюються суглинками жовто-
сірими, щільними.

Потужність глин і суглин-
ків – 8–10 м.

Середня ланка (РІІ)
Відклади середньочет-

вертинного віку становлять 

четверту надзаплавну терасу 
річок Стрий, Сукель, Свічі 
і представлені галечниками 
погано відсортованими, супіс-
ками, суглинками, глинами.

Галечники складені галь-
кою різних розмірів і ступеня 
обкатаності з піщано-глини-
стим заповнювачем. Потуж-
ність галечників становить 
від 3–5 до 15 м.

Супіски, суглинки та гли-
ни складають верхню ча-
стину розрізу потужністю 
3–8 м.

Загальна потужність 
алювіальних відкладів се-
редньочетвертинного віку 
сягає 20 м.

Верхня ланка (PIII)
До верхньочетвертинних 

належать алювіальні утво-
рення, що складають першу, 
другу та третю надзаплавні 
тераси. Вони дуже поширені 
в долинах річок Стрий, Опір, 
Свіча, Сукель і представлені 
галечниками з піщано-гли-
нистими заповнювачами, су-
глинками і глинами.

Фото 8, 9, 10, 11. Руйнівна робота річки Дністер у Старосамбірському районі

Галечники складені не-
рівномірно обкатаною галь-
кою, гравієм і валунами по-
рід, що складають північно-
східні схили Карпат у басейні 
р. Стрий.

Уміст гравію (зерна роз-
міром від 1 до 10 мм) у галеч-
никах коливається від 40 до 
90 %.

У літологічному від-
ношенні гравійна фракція 
представлена дрібнозерни-
стим пісковиком, алевролі-
тами, кременями.

Піщана фракція галеч-
ників складена в основному 
зернами кварцу з малими до-
мішками зерен глауконіту, 
польових шпатів та інших 
мінералів.

Уміст пилоподібних і 
глинистих частинок у піща-
но-гравійній суміші колива-
ється в значних межах: від 
2,5–5,0 до 14–20 %.

Максимальна потужність 
галечників становить 12,0 м.

Суглинки та глини розви-
нуті переважно в рівнинній 

частині долин річок у верх-
ній частині розрізу. Потуж-
ність глинистих відкладів 
становить 2–6 м.

Загальна потужність алю-
віальних відкладів верхньо-
четвертинного віку в межах 
Передкарпаття досягає 10–
15 м, у горах не більше 7–8 м.

Голоцен (Н)
Сучасні відклади пред-

ставлені алювіальними 
утвореннями русел і заплав 
річок, елювіально-делюві-
альними та елювіальними 
відкладами.

Сучасні алювіальні від-
клади складають заплави і 
перші надзаплавні тераси 
всіх річок басейну р. Дні-
стер. Заплави річок Перед-
карпаття мають два рівні: 
нижній – заввишки 1,0–1,5 м 
(низька заплава) і верхній 
– заввишки 1,5–2,5 м (висока 
заплава).

Сучасні алювіальні від-
клади представлені галечни-
ками, складеними дрібними 
гальками пісковиків, алевро-
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літів, кременів та валунами 
середнього ступеня обката-
ності з піщано-глинистим за-
повнювачем.

Уміст гравійної фракції в 
суміші коливається в межах 
від 50–60 до 90–95 %, уміст 
валунів (фракція більше 
70 мм) становить 5–15 %.

Уміст піщаної формації в 
суміші непостійний і колива-
ється від 10–15 до 20–30 %.

Уміст пилоподібних і гли-
нистих частинок також дуже 
непостійний і становить від 
2–3 до 12–15 %.

Подекуди піщано-гравій-
ні формації перекриваються 
малопотужним (0,5–3,0 м) 
шаром супісків і суглинків, 
часто з галькою і валунами.

Потужність алювіаль-
них відкладів сучасного віку 
становить 6–12 м, зрідка до 
15–16 м.

Елювіально-делювіальні 
відклади дуже поширені на 
схилах хребтів і пагорбів.

Склад відкладів тісно 
пов’язаний з літологією до-
четвертинних порід і пред-
ставлений щебенем піскови-
ків, алевролітів та аргілітів 
з домішкою піщано-глини-
стого матеріалу. У Перед-
карпатті на понижених ді-
лянках рельєфу ці відклади 
представлені суглинками 
з домішками пісковиків та 
алевролітів.

Потужність елювіаль-
но-делювіальних відкладів 
коливається від 0,5–1,0 м на 
привододільних частинах до 
10–15 м біля підніж схилів і 
долин.

Ґрунтово-рослинний шар 
розвинений майже на всій 
площі, крім крутих схилів, 
часто засмічений щебенем і 
брилами пісковиків та алев-
ролітів. Потужність ґрунтово-
рослинного шару 0,1–0,8 м.

Гідрогеологічна характе-
ристика району зумовлена 
особливостями геологічної 
будови, наявністю потужної 
товщі щільних аргілітопо-
дібних глин дашавської сві-
ти, що є регіональним водо-
упором, і досить потужних 
четвертинних алювіальних 

відкладів, що є добрим ко-
лектором.

Товща порід дашавської 
світи є майже безводною, 
малопотужні водоносні го-
ризонти розвинені спора-
дично і приурочені до лінз і 
прошарків пісків і гравелітів 
серед щільних аргілітоподіб-
них глин.

Найбільше підземні води 
поширені в алювіальних від-
кладах заплав, I і II надза-
плавних терас.

Водоносний горизонт су-
часних піщано-галечникових  
заплав гідравлічно пов’яза-
ний з водами р. Стрий.

Витрата води в р. Стрий у 
районі с. Стриганці Стрийсь-
кого району становить 
80 тис. м3/год, середня швид-
кість течії – близько 0,8–
1,0 м/с. Під час паводків 
швидкість течії збільшу-
ється до 3–4 м/с, потік води 
здатний переносити улам-
ки порід і валуни розміром 
до 400 мм. Ширина заплави 
в районі – 0,4–0,8 км.

Живлення водоносного 
горизонту відбувається в 
основному внаслідок інфіль-
трації річкових вод. Мен-
шою мірою в поповненні вод 
заплави беруть участь води у 
відкладах І і ІІ надзаплавних 
терас та атмосферні опади. 
Глибина залягання статично-
го рівня становить 1,0–5,5 м і 
знаходиться в прямій залеж-
ності від зміни рівня води 
р. Стрий.

Коефіцієнт фільтрації за-
плавних відкладів становить 
60–80 м/добу, дебіт свердло-
вини та джерел коливається 
від 2–5 до 20–30 л/с.

Води заплавних відкладів 
прісні, за хімічним складом 
гідрокарбонатно-кальціє-
ві, величина мінералізації 
– 250–300 мг/л, рН – 7,0–7,5, 
загальна жорсткість – до 
3,0–3,5 мг екв/л.

Води верхньочетвертин-
них відкладів І і ІІ надзаплав-
них терас поширені у вигляді 
переривистих смуг завширш-
ки 0,4–0,6 км уздовж долини 
р. Стрий. Водовмісними по-
родами є піщано-гравійно-

галечникові відклади з лін-
зами пісків і супісків загаль-
ною потужністю 6–15 м. 

Існує прямий гідравліч-
ний зв’язок з водами заплав-
них відкладів.

Живлення водоносно-
го горизонту здійснюється 
внаслідок інфільтрації ат-
мосферних опадів і вод від-
кладів ІІІ надзаплавної тера-
си і заплави.

Глибина залягання ста-
тичного рівня становить 
2–5 м, дебіт свердловин змі-
нюється в широких межах: 
від 8–10 до 70–80 л/с.

Коефіцієнт фільтрації від-
кладів І і ІІ надзаплавних те-
рас становить 80–120 м/добу.

За хімічним складом 
води прісні, гідрокарбонат-
но-кальцієві, величина міне-
ралізації – 300–320 мг/л, рН 
– 7–8, загальна жорсткість 
– 3,7–4,7 мг екв/л.

Загалом алювіальні від-
клади заплав, І і ІІ надза-
плавних терас характеризу-
ються підвищеною водозба-
гаченістю, підземні води цих 
відкладів мають високі якісні 
показники і широко викори-
стовуються для централізо-
ваного водопостачання.

3. Характеристика родо-
вищ валунно-гравійно-

піщаних порід 
у Львівській області

Геологічний розріз ро-
довищ представлений тов-
щею алювіальних супісків, 
піщано-гравійних відкладів 
четвертинного віку і підсте-
ляючими глинами неогено-
вого віку.

Стисла характеристика 
родовищ валунно-гравійно-
піщаних порід на території 
Львівської області, які на 
сьогодні розробляються або 
розроблялись.

Розвідані родовища пі-
щано-гравійної суміші про-
стягаються у вигляді майже 
безперервної смуги уздовж 
р. Стрий від с. Піщане (при-
міська зона м. Стрий) до 
с. Покрівці на відстані 15 км 
униз за течією. За даними 
розвідки родовищ, корисна 
копалина придатна для ви-

готовлення важких бетонів 
(Верчанське), будівництва 
і ремонту автомобільних 
шляхів (Піщано-Ходовиць-
ке, Стриганцівське, Ходо-
вицьке). Узагальнені дані по 
родовищах піщано-гравійної 
суміші в басейні р. Стрий на-
ведені в таблиці.

Вплив розробки родовищ 
валунно-гравійно-піщаних 
порід на екологічний стан 
природного середовища 

регіону
Під час експлуатації родо-

вищ валунно-гравійно-піща-
них порід у Львівській області 
здійснювались впливи на різні 
компоненти навколишнього 
середовища: атмосферу, гео-
логічне і водне середовища, 
навколишні ґрунти та ін.

Видобувні роботи супро-
воджуються виділеннями в 
атмосферне повітря великих 
кількостей забруднюваль-
них речовин, тому це нега-
тивно впливає на повітряне 
середовище. Потенційними 
джерелами впливів планової 
діяльності на навколишнє 
повітряне середовище є сам 
кар’єр і роботи, що вико-
нуються на його території 
– забруднення повітряного 
басейну виділеннями пилу 
при переекскавації ґрунто-
вих порід, виділення шкід-
ливих газів під час роботи 
автотранспорту і гірничої 
техніки. Критерієм оцінки 
впливів на повітряне сере-
довище є потужність вики-
ду в одиницю часу (г/сек) і 
валовий викид за рік (т/рік), 
а також норматив якості ат-
мосферного повітря, що ві-
дображають гранично допу-
стимий максимальний уміст 
забруднювальних речовин 
в атмосферному повітрі і за 
яких відсутні негативні впли-
ви на здоров’я людини і стан 
довкілля.

Джерелами впливу на 
ґрунти, водне й геологічне се-
редовища є наслідки, пов’яза-
ні з виробничо-видобувною 
діяльністю: порушення при-
родної геологічної будови 
земельної ділянки, що відво-
диться під кар’єр, утворення 
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кар’єрної виїмки, переміщен-
ня ґрунтів та ін. Потрапляння 
забруднених госппобутових 
стоків у навколишні ґрунти 
та підземні води. 

Джерелами викидів за-
бруднювальних речовин в ат-
мосферне повітря на терито-
рії проектованого кар’єру є:

1) пилення під час ван-
тажно-видобувних робіт (ро-
бота екскаваторів і бульдо-
зерів, навантаження ґрунто-
вих порід на автосамоскиди; 
розвантаження розкривних 
порід на тимчасовий відвал 
і ділянки земель, що плану-
ються);

2) пилення під час транс-
портування корисної копа-
лини і розкривних порід (у 
межах території кар’єру);

3) пилення під час можли-
вого зберігання розкривних 
порід у тимчасовому відвалі;

4) викиди від двигунів 
внутрішнього згорання ав-
тотранспорту і гірничої тех-
ніки;

5) викиди під час вико-
нання ремонтно-зварюваль-
них робіт;

6) викиди під час заправ-
ки великогабаритної кар’єр-
ної спецтехніки.

7) викиди під час роботи 
дизель-генераторної елек-
тростанції максимальною по-
тужністю до 6–7 кВт (необ-
хідна потужність становить 
6,0 кВт), що влаштовується 
на території проммайданчи-
ку кар’єру для забезпечення 
користувачів електроенер-

гією. Згідно з паспортними 
даними на дизель-генератор-
ну установку максимальна 
годинна витрата палива ста-
новитиме до 2,5 л/год, річна 
– 8,1 м3/рік. Викид продуктів 
горіння (вихлопних газів 
температурою 368 °С) буде 
відбуватись з продуктивні-
стю 1,7 м3/хв через вихлоп-
ну трубу діаметром 50 мм. 
Викиди міститимуть оксиди 
азоту (в перерахунку на ді-
оксид азоту), оксид вуглецю, 
сажу і граничні вуглеводні 
(С12–С19).

Негативними наслідками 
на геологічне середовище є 
зміна природної геологічної 
будови в межах території 
гірничого відводу з утворен-
ням кар’єрної виїмки, яка 
може викликати збільшення 
негативного навантаження 
на гідросферу і літосферу.

Негативними наслідками 
проектованої діяльності на 
навколишні ґрунти є: 

– вилучення земель із 
сільськогосподарського обігу 
для потреб кар’єру і вилучен-
ня значної кількості ґрунто-
вих порід, що супроводжу-
ється утворенням кар’єрної 
виїмки;

– можливе хімічне і біо-
логічне забруднення, виник-
нення небезпечних інженер-
но-геологічних процесів та 
явищ, екзогенний та ендо-
генний вплив на ґрунти; 

– вплив від видобувної ді-
яльності і самого кар’єру на 
флору і фауну;

– негативний вплив від 
масового вирубування дерев, 
знищення видового різнома-
ніття місцевої флори.

Можливими антропоген-
ними чинниками, що впли-
вають на флору і фауну на-
вколишніх земель під час 
експлуатації кар’єру, можна 
вважати загибель значного 
числа дрібної ґрунтової фау-
ни (хробаки, гризуни, комахи 
та ін.) і ґрунтового рослин-
ного покриття (трава, чагар-
ники) під час переміщення 
земляних мас.

Висновки
На підставі аналізу ре-

зультатів розробки родовищ 
валунно-гравійно-піщаних 
порід у Львівській області 
можна зробити висновок, 
що на різні компоненти до-
вкілля: атмосферу, геоло-
гічне та водне середовища, 
навколишні ґрунти – буде 
здійснюватись негативний 
вплив, а саме:

– виділення в атмосферне 
повітря значних кількостей 
забруднювальних речовин 
від видобувних робіт;

– порушення природної 
геологічної будови ділян-
ки надр, що відводиться під 
кар’єр, утворення кар’єрної 
виїмки, переміщення ґрунтів;

– виникнення небезпеч-
них інженерно-геологічних 
процесів та явищ;

– викривлення річкових 
русел, створення умов для 
поширення водної ерозії 
ґрунтів; 

Таблиця. Узагальнені дані по родовищах піщано-гравійної суміші в басейні р. Стрий

– порушення базису ерозії.
Виникає питання еколо-

гічної безпеки довкілля при-
родного середовища під час 
розробки родовищ валун-
но-гравійно-піщаних порід. 
Тому перед розробкою по-
трібно детально аналізувати 
та вивчати вплив на еколо-
гічний стан навколишнього 
середовища. Для запобігання 
негативних наслідків треба 
контролювати річний видо-
буток і за потребою накла-
дати мораторій або частково 
призупиняти видобування.
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Назва родовища, 
 місце розташування Коли і ким розвідане

Запаси (тис. м3), 
№ протоколу, дата 

затвердження

Ким розробляється, напрям 
використання

Річний видо-
буток, зали-

шок, т/м3

Верчанське, діл. Верчани, 3,0–3,5 км 
на пнсх від м. Стрий,

діл. Покрівці – 9,5 км на пнсх 
від діл. Верчани вниз за течією 

р. Стрий

Львівська ГРЕ ДГП 
“Західукргеологія”, 

1984 р.

А+В+С1–14 008
УТКЗ,
№ 4330

від 18.12.1984 р.

Діл. Верчани розробляється 
як заповнювач бетонів 

“Львівзалізобетон”,  
діл. Покрівці 

не розробляється

200
1 200

Піщано-Ходовицьке 
на пнзх околиці с. Піщани

“Укрколгосппроект”,
 1970 р.

А+В+С1 – 19 694 
УТКЗ, № 13 

від 12.12.1970 р.

КВП “Автодорожник”  
для будівництва 

та ремонту автошляхів

300
9 000

Стриганцівське, діл. № 1 – 0,5 км  
на пн від с. Стриганці;

діл. № 2 – 0,3 км на пнзх  
від с. Ходовичі

Геол. партія  
ВО “Укршляхбудінду-

стрія”, 1979 р.

А+В+С1 – 19 198 НТР 
ВО “Укршлях- 
будіндустрія”,

1979 р.

Діл. 1,
Стрийський кар’єр  

Львівської залізниці

130
15 200

Ходовицьке – 0,5 км на пн  
від с. Ходовичі

Івано-Франків. філія  
ін-ту “Укрремшлях-

проект”, 1980 р.
– Львівський “Облшляхбуд” 450

–

Рукопис отримано 23.10.2013.
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